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корпуса дополнительно оборудована засова-
ми, взаимодействующими с тяговым колесом
посредством жестко прикрепленных к ним
штифтов, установленных в направляющих с
возможностью перемещения по ним, засовы
имеют продольные прорези, на уровне кото-
рых с этой же стороны к крышке прикрепле-
ны направляющие штифты; внутренняя сто-
рона крышки по периметру укреплена ребра-
ми жесткости и оснащена уплотнениями.

(51) МПК
E 21C 35/00 (2006.01)

(11) 10589 U

(21) u 20140311
(22) 2014.09.01
(71) Закрытое акционерное общество "Соли-

горский институт проблем ресурсосбе-
режения с опытным производством" (BY)

(72) Замбржицкий Станислав Станиславович;
Тромпель Павел Аркадьевич; Капцевич
Евгений Александрович (BY)

(73) Закрытое акционерное общество "Со-
лигорский институт проблем ресурсос-
бережения с опытным производством"
(BY)

(54) Станция управления горной машины
(57)

Станция управления горной машины,
включающая корпус с люком прямоугольной
формы, оснащенным крышкой такой же фор-
мы, прикрепленной к корпусу при помощи за-
вес, отличающаяся тем, что с внутренней
стороны крышки содержатся засовы, приво-
димые в движение рукоятью с наружной сто-
роны крышки станции, причем засовы уста-
новлены с возможностью выдвигаться одно-
временно, при этом каждый из горизонталь-
ных и вертикальных засовов имеет себе про-
тивоположно направленную пару, вертикаль-
ный засов имеет на выдвигающемся в полость

люка конце боковой паз, в люке напротив вы-
ступающего конца засова шарнирно на оси
установлена заглушка, ориентированная под
действием собственной силы тяжести верти-
кально вниз, которая при выдвижении засова
в полость люка имеет возможность под воз-
действием засова поворачиваться вокруг оси в
вертикальной плоскости, кроме того, в люке
вдоль поверхности крышки в непосредствен-
ной близости с возможно выступающими вер-
тикальными засовами горизонтально распо-
ложена рейка с Г-образными выступами с
возможностью продольного возвратно посту-
пательного движения, рейка прикреплена к
кулачковому механизму, соединенному с ры-
чагом.

(51) МПК
E 21F 17/103 (2006.01)

(11) 10525 U

(21) u 20140241
(22) 2014.06.25
(71) Открытое акционерное общество "Бел-

горхимпром" (BY)
(72) Дешковский Василий Николаевич; Шу-

тин Сергей Георгиевич (BY)
(73) Открытое акционерное общество

"Белгорхимпром" (BY)
(54) Активная шахтная гидроизоляцион-

ная перемычка
(57)

1. Активная шахтная гидроизоляционная
перемычка, включающая стенки, помещен-
ный между ними заполнитель и контрольно-
измерительные средства и коммуникации, от-
личающаяся тем, что не менее чем две стен-
ки выполнены из собранных без зазоров па-
раллельных друг другу профильных элемен-
тов в один или более слоев и установлены во
вруб, пройденный во вмещающих подземную
выработку породах, при этом профильные
элементы стенок расположены в плоскости
образуемого ими слоя и ориентированы под
углом от 0 до 180º к профильным элементам в
смежном слое, а в пространстве между сосед-
ними стенками на расстоянии от них, боль-
шем или равном нулю, сформирована завеса
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из набухающего и увеличивающегося в объе-
ме в жидкой среде материала, обладающего в
набухшем состоянии и под действием гидрав-
лического напора гидроизоляционными и вяз-
копластическими свойствами.

2. Активная шахтная гидроизоляционная
перемычка по п. 1, отличающаяся тем, что
между завесой и стенкой гидроизоляционной
перемычки со стороны охраняемой части под-
земной выработки и/или между слоями этой
стенки проложена гидроизоляционная мем-
брана.

3. Активная шахтная гидроизоляционная
перемычка по п. 1, отличающаяся тем, что в
качестве набухающего гидроизоляционного
материала использован бентонит, а в качестве
жидкой среды - подземные воды.

РАЗДЕЛ F

МЕХАНИКА; ОСВЕЩЕНИЕ;
ОТОПЛЕНИЕ; ДВИГАТЕЛИ И
НАСОСЫ;
ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ;
ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

F02

(51) МПК
F 02N 19/00
B 60J 11/00
C 09K 5/00

(2010.01)
(2006.01)
(2006.01)

(11) 10516 U

(21) u 20140041
(22) 2012.08.08
(31) 2011134237 (32) 2011.08.15 (33) RU
(85) 2014.01.27
(86) PCT/RU2012/000641, 2012.08.08
(87) WO 2013/025125, 2013.02.21
(71) Сулян Мхитар Саркисович (RU)
(72) Сулян Мхитар Саркисович (RU)
(73) Сулян Мхитар Саркисович (RU)
(54) Автомобильный утеплитель
(57)

1. Автомобильный утеплитель, состоящий
из материалов, обладающих теплостойкостью,

огнеупорностью и малой теплопроводностью,
в котором в качестве двух крайних слоев (1)
использована ткань, в качестве среднего слоя
(2) использовано нетканое объемное волокно,
отличающийся тем, что используют мате-
риалы с температурой эксплуатации не менее
500 °С, толщина автомобильного утеплителя
не менее 5 мм и не более 50 мм.

2. Автомобильный утеплитель по п. 1, от-
личающийся тем, что слои соединены друг с
другом нитью (3) методом иглопробивания.

F03

(51) МПК
F 03D 9/02 (2006.01)

(11) 10567 U

(21) u 20140250
(22) 2014.07.07
(71) Горностай Александр Владимирович

(BY)
(72) Горностай Александр Владимирович

(BY); Ролик Юрий Анатольевич (LV)
(73) Горностай Александр Владимирович

(BY)
(54) Устройство для гашения гироскопиче-

ского момента ветродвигателя
(57)

1. Устройство для гашения гироскопиче-
ского момента ветродвигателя, содержащего
быстроходное ветроколесо с горизонтальной
осью вращения, состоящее из вала с втул-
кой, и связанные с ними основные радиаль-
ные лопасти, отличающееся тем, что вет-
роколесо снабжено разнесенными грузами,
установленными на полуосях, соединенных
с валом, расположенными перпендикулярно
относительно радиальных лопастей из ус-
ловий динамической балансировки ветро-
колеса.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем,
что грузы выполнены с аэродинамическим
профилем, причем угол установки хорды
профиля грузов к набегающему потоку обес-
печивает требуемое приращение к начальной
величине страгивающего момента.




